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BI0-60-406-500

Ingebouwde bio-ethanolhaard van Planika Fires, uitgerust met de op afstand bedienbare Planika Neo brander. Het inbouwframe
kan worden aangepast en gebruikt worden als een inbouwhaard met 1, 2 of 3 zijden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brander

Verstelbaar

Ja

Controle Automatisch
Controle Afstandsbediening
Warmteafgifte (max.) 3,1 kW

Capaciteit 1,7 Liter
Rookkanaal/schoorsteen Niet vereist

Afstandsbediening

Ja - (inbegrepen)

Vlamniveaus 2

Brander type Planika Neo
Minimale kamergrootte 31 m?3
Vereist elektriciteit Ja

Brandtijd 5 uur
Brandstof Bioethanol
Verbruik 0,4 l/uur
Uiterlijk

Materiaal Gehard glas
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Materiaal Staal

Kleur Zwart

Glas inbegrepen Ja

Type

Montage 3-zijdige inbouw bio-ethanol
haard

Montage 2-zijdige inbouw bio-ethanol
haard

Montage 1-zijdige inbouw bio-ethanol
haard

Producent Planika Fires

Gebruik Binnen

Garantie 2 jaar

Afmeting

Lengte/breedte 76,9 cm

Hoogte 55,2 cm

Diepte 33,4 cm




TECHNISCHE TEKENING
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